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 Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.*
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Модель DH-SDZW2030U-SL DH-SD60230U-HNI-SL DH-IPC-HDBW8232E-Z-SL

Матрица 1/2,8” STARVIS™ CMOS 1/2,8” STARVIS™ CMOS 1/1,9” CMOS

Компенсация засветки BLC / HLC / WDR 120dB BLC / HLC / WDR 120dB BLC / HLC / WDR 120dB / SSA

Мин. освещенность Цвет: 0,005 Лк@ F1.6
0 Лк@ F1.6 (ИК вкл.) 

Цвет: 0,005 Лк@ F1.6
Ч/Б: 0,0005 Лк@ F1.6

Цвет: 0,002 Лк@ F1.53
0 Лк@ F1.53 (ИК вкл.) 

Дальность ИК подсветки   100 м — 50 м

Фокусное расстояние 4,5–135 мм
(30-кратное оптическое увеличение)

4,5–135 мм 
(30-кратное оптическое увеличение)

4,1–16,4 мм 
(4-кратное оптическое увеличение)

Скорость по предустановкам — Панорамирование: 600°/с; Наклон: 500°/с —

Сжатие H.265/H.264 / MJPEG H.265/H.264 / MJPEG H.265/H.264

Совместимость ONVIF PSIA CGI ONVIF PSIA CGI ONVIF PSIA CGI

Разрешение 1080P (1920x1080) / 720P (1280x720) /
D1 (704x576/704x480) / CIF (352x288/352x240)

1080P (1920x1080) / 720P (1280x720) /
D1 (704x576/704x480) / CIF (352x288/352x240)

1080P (1920x1080) / 1,3M (1280x960) /
720P (1280x720) / D1 (704x576/704x480) / 
CIF (352x288/352x240)

IVS
Пересечение линии, вторжение в область, 
пропавшие и оставленные предметы, 
детекция лиц

Пересечение линии, вторжение в область, 
пропавшие и оставленные предметы, 
детекция лиц

Пересечение линии, вторжение в область, 
пропавшие и оставленные предметы, 
детекция лиц

Автоматическое слежение — Поддержка —

Cлот для карты памяти   Micro SD до 128Гб Micro SD до 128Гб Micro SD до 128Гб

Тревожные входы/выходы 2/2 7/2 1/1

Питание DC 12 В (опционально), AС 24 В (опционально) AС 24 В / 3 А, PoE+ (802.3at) DC 12 В, AС 24 В, PoE+ (802.3at)

Потребляемая мощность До 10 Вт, 25 Вт (при вкл. обогревателе и ИК) До 18 Вт (при вкл. обогревателе и ИК) До 13 Вт, 20 Вт (при вкл. обогревателе) 

Рабочая температура от –40 до +70 °C от –40 до +70 °C от –40 до +60 °C

Класс защиты IP68, NEMA 4X IP68, IK10, NEMA 4X IP67, IK10, NEMA 4X

Модель DH-PFH610A DH-PFH610A-H DH-PFH610A-H-POE DH-PFH610A-IR

Материал Алюминий (корпус) 
и пластик (остальные детали)

Алюминий (корпус) 
и пластик (остальные детали)

Алюминий (корпус) 
и пластик (остальные детали)

Алюминий (корпус) 
и пластик (остальные детали)

Размеры изделия (Д × Ш × В) 404 × 164 × 132 мм 404 × 164 × 132 мм 404 × 164 × 132 мм 404 × 164 × 132 мм

Внутренние размеры 255 × 90 × 83 мм 255 × 90 × 70,5 мм 
215 × 90 × 83 мм

255 × 90 × 70,5 мм
215 × 90 × 83 мм

255 × 90 × 70,5 мм
215 × 90 × 83 мм

Размеры смотрового окна 60 мм 60 мм 60 мм 60 мм

Температура

Рабочий 
диапазон от –30 до +60 °C от –40 до +60 °C от –40 до +60 °C от –40 до +60 °C

Обогрев Не применяется ВКЛ: 5 ±5 °C / ВЫКЛ: 15 ±5 °C ВКЛ: 5 ±5 °C / ВЫКЛ: 15 ±5 °C ВКЛ: 5 ±5 °C / ВЫКЛ: 15 ±5 °C

Охлаждение Не применяется ВКЛ: 37 ±5 °C / ВЫКЛ.: 20 ±5 °C
ВКЛ: 5 ±5 °C / ВЫКЛ: 15 ±5 °C

ВКЛ: 37 ±5 °C / ВЫКЛ.: 20 ±5 °C
ВКЛ: 5 ±5 °C / ВЫКЛ: 15 ±5 °C

ВКЛ: 37 ±5 °C / ВЫКЛ.: 20 ±5 °C
ВКЛ: 5 ±5 °C / ВЫКЛ: 15 ±5 °C

Класс защиты IP67, IK10, NEMA 4X IP67, IK10, NEMA 4X IP67, IK10, NEMA 4X IP67, IK10, NEMA 4X

Влажность ≤ 90 % ≤ 90 % ≤ 90 % ≤ 90 %

Дальность ИК подсветки Не применяется Не применяется Не применяется 100 м

Вес 2,5 кг 2,7 кг 3,0 кг 3,0 кг

Питание DC 12В, AC 24В AC 24 В PoE+ AC 24 В; 5 A


