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PFM809-4MP 
16-канальный пассивный приемопередатчик по витой паре 

 Передача видео в реальном времени по кабелю витой пары UTP 
CAT5E/6 

 Пассивный приемопередатчик, питание не требуется 

 Дальность передачи до 400 м (с пассивным передатчиком) 

 Достаточно 4 кабеля UTP для передачи 16 видеосигналов 

 Превосходные характеристики грозозащиты, защиты от статического 
электричества и помех 

 Удобная и надежная конструкция: разъемы BNC для подключения 
коаксиальных кабелей, стандартные разъемы RJ-45 и съемные 
клеммные колодки для подключения витой пары 

   Технические характеристики    
Основные 
параметры 

        

Количество каналов 16 

Тип кабеля витой пары UTP CAT5E/6 

Дальность передачи HDCVI 
720p: до 
400 м 

1080p: до 
250 м 

4 Мп: до 200 м 

Передача видео         

Подключение 
коаксиального кабеля 

BNC 

Подключение кабеля 
витой пары 

RJ-45 и съемные клеммные колодки 

Форматы видеосигнала HDCVI 

Поддерживаемое 
разрешение 

720p, 1080p, 4 Мп 

Защита         

Электростатическая 
защита 

Контактный разряд 1a, степень жесткости 3 
Воздушный разряд 1b, степень жесткости 3 
Стандарт IEC61000-4-2 

Защита витой пары 2 кВ (провод-земля) 
Стандарт IEC61000-4-5 

Защита коаксиального 
кабеля 

2 кВ (провод-земля) 
1 кВ (провод-провод) 
Стандарт IEC61000-4-5 

Волновое сопротивление 

Коаксиальный кабель 75 Ом 

Кабель витой пары 100 Ом 

Физические параметры 

Размеры 430 мм x 100 мм x 45.5 мм, 1U 

Масса 1.25 кг 

Материал корпуса Электролитически оцинкованная холоднокатаная сталь 

Цвет Черный 

Условия эксплуатации 

Рабочая температура -10°C ~ +55°C 

Рабочая влажность 0% ~ 95% 

Температура хранения -20°C ~ +70°C 

Время наработки на отказ >10000 ч. 

Сертификация     
Сертификаты CE, FCC 

 

 

 

 

   Схема применения    
 

 

   Размеры, мм    

 

 

   Информация для заказа    
Тип DH-PFM809-4MP 

16-канальный пассивный приемопередатчик 
по витой паре 

Аксессуары 
HDCVI 

PFM809-4MP 
16-канальный пассивный приемопередатчик 
по витой паре 

PFM920I-5EUN Кабель витой пары, бухта 305 м 

Сопутствующие 
аксессуары 

PFM920I-5EU-C/U Кабель витой пары, бухта 305 м 

PFM920I-6UN-C/U Кабель витой пары, бухта 305 м 

PFM920I-6U-C/U Кабель витой пары, бухта 305 м 
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