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DH-UZ3
Telecamera USB 2MP

· Sensore immagine ad alta definizione

· Collegamento USB

· Protocollo UVC ed elevata compatibilità

· Rilevamento audio ad ampio raggio, riduzione rumore

Serie USB | DH-UZ3

Specifiche tecniche

Telecamera

Sensore immagine CMOS 1/2.9" 2 Mp 

Pixel effettivi 1920 (H) × 1080 (V)

Velocità shutter elettronico 1/15–1/100000 s

Bilanciamento bianchi Sì

Formato codifica H.264/MJPEG/YUV

Frame Rate Video 15~30 fps

Risoluzione Video 1920 × 1080

Delay Video ≤ 120 ms

Saturazione immagine 100%–130%

S/N ≥65 dB

Output Video USB1.1; USB2.0; UVC1.0/1.1/1.5; MJPEG, 1080p @30 fps

Riduzione Rumore Digitale

Drive Compatibile con Windows, Linux, Mac OS e Android 
senza alcun drive

Ottica

Tipologia 3.6 mm

Montaggio M12

Distanza messa a fuoco 0.8 m 

Angolo di visione D: 96°; H: 81°; V: 43°

Audio

Microfono Integrato

Qualità del suono Chiaro e senza interferenze entro 5 m

Tipologia 2 microfoni rilevano i suoni da ogni direzione

Formato codifica audio PCM

Generali

Alimentazione USB 5V

Assorbimento 1 W

Temperatura esercizio –40°C~60°C

Durata ≥ 72 h (operatività standard)

Umidità esercizio < 95%

Dimensioni 97×57×33 mm

Pan/Tilt Pan: 0°~360°; Tilt: –15° ~5°

Peso 0.19 kg  

Materiale Plastica

Luce di stato Indicatore blu: video on 

Porta USB

Trasmissione Dati e alimentazione

Interfaccia USB 2.0

Lunghezza cavo 1.8 m

Alta qualità
AudioCompatibilitàAlta definizione Plug & Play

Info per l'ordine

Articolo Codice Descrizione

USB Camera DH-UZ3 2MP USB Camera
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Dimensioni (mm[inch])Installazione

Montaggio con morsetto Montaggio con tripode

Serie USB | DH-UZ3


