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DH-PFA130-E

Caixa de conexdes impermeavel

Recursos

* Design integrado e organizado
e Material: Aluminio
e (Caixa de conexao IP66
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Série de montagem da camera | DH-PFA130-E

Especificagoes técnicas

Modelo | DH-PFA130-E
Informacgoes gerais

Material Aluminio
Dimensbes ®124 mm x 41 mm
Linha de tubulacao G3/4"

Peso

0,35 kg (0,77 Ib)

Sustentacdo de carga

3,0 kg (6,61 Ib)

Cor Branco
Protecao IP66
Temperatura de operacao -40 °C ~ 60 °C
Umidade <90% UR

Modelos aplicaveis

Consulte “Selecdo de acessorios”

Informacoes sobre pedidos

Tipo N° de peca Descricao
. DH-PFA130-E Caixa de conexdo a prova d'agua
Montagem da camera X — ;
PFA130-E Caixa de conexdo a prova d'agua

Dimensoes em mm

41,0

Ll ———

2124,1
#84,0 (3-M4)

70,0 (3-M4)

#68,5 (4-M4)

A ©56,0 (3-M4)
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Série de montagem da camera | DH-PFA130-E

Aplicacao

Informacgoes da embalagem

*  Caixa de ligagdo a prova d'agua DH-PFA130-E *1
*  Parafusos M4x10*4

*  Parafusos ST4.2x25*3

+  Ancora em plastico: 3

*  Adesivo de montagem *1

*  Chave S3.0 *1
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