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Спецификация продукта имеет предварительный характер и подлежит уточнению 

 

 

LM27-L200 
27’’ монитор 

 Легкий и экономичный пластиковый корпус 

 Предназначен для круглосуточной работы 

 Цифровая обработка высокой точности для яркого и реалистичного 
видео 

 Малое время отклика, отсутствие размытия при движении или 
двоения 

 Низкое энергопотребление, длительный срок службы 

   Технические характеристики    
Экран         

Диагональ 27" 

Соотношение 
сторон 

16:9 

Разрешение 1920×1080 (FHD) 

Подсветка Светодиодная (ELED) 

Яркость 230 кд/кв.м 

Контраст 1000:1 

Глубина цвета 8 бит (16.7 млн. цветов) 

Угол обзора Горизонталь: 178° 
Вертикаль: 178° 

Время отклика 14 мс 

Частота обновления 75 Гц 

Интерфейсы         

Видеовходы 1 HDMI, 1 VGA 

Электропитание         

Питание 12 В (DC), 3A 

Потребляемая 
мощность 

Стандартный режим: 30 Вт 
Режим ожидания: ≤0.5 Вт 

Условия эксплуатации 

Рабочая 
температура 

0°C ~ +40°C 

Рабочая влажность 10% ~ 85% 

Физические параметры 

Толщина рамки Подлежит уточнению 

Размеры 614.4 мм × 366.5 мм × 41.7 мм (без подставки) 
683 мм × 132 мм × 463 мм (в упаковке) 

Масса Нетто: 5.22 кг 
Брутто: 6.8 кг 

Крепление VESA Подлежит уточнению 

В комплекте Кабель HDMI, блок питания, подставка 

Сертификация         

Сертификаты CE, FCC 
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