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COMODIDAD Y SEGURIDAD GARANTIZADA

Solucién de control de acceso de la serie Insider

Acceso sin contacto Sistema ligero @ Instalacién sencilla



ACCESO SIN CONTACTO: COMODIDAD Y SEGURIDAD GARANTIZADA

Solucion de control de acceso de la serie Insider

| Destacados

Acceso sin contacto

Utiliza un dispositivo mdvil para acceder a la puerta de forma cémoda y segura a través de Bluetooth.

~— Modos de aplicacion flexibles

Se pueden configurar 3 modos de distancia y 2 modos de disparo para diferentes escenarios.

Corto alcance Medio-alcance Largo-alcance Normal

_

~— Proceso de configuracion comodo

Controlador principal

@ Solicitud de tarjeta Bluetooth
p g = ©
; Dcloud

@ Crear tarjeta Bluetooth, @ Sincroniza la tarjeta
enviarla al controlador Bluetooth con la

principal aplicacion movil DMSS

@ Bluetooth Card Reader

v

@ Autenticacion de tarjetas Bluetooth

Lector de tarjetas Bluetooth
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Solucion de control de acceso de la serie Insider

Sistema ligero

+ Ofrece un funcionamiento centrado en la web que elimina la
configuracion de plataformas adicionales.

+ Ofrece gestion de usuarios, gestion de dispositivos de control

de acceso y vinculacion global de alarmas.

. isid i E. bbbbb ) Assign
Supervision en tiempo real del estado del control de acceso, nitialize . Add . Add | Add Time | Ao

" L . » i Devices i Users i Templates i Permissio
notificacion de informacion sobre eventos y control remoto de - | - . -
puertas.

Instalacion sencilla

+ Alimentado por PoE, el controlador web suministra energia a

PoE Switch

ambas cerraduras y lectores, lo que reduce significativamente

J@g

los costes de cableado.
« Sl puede utilizar ConfigTool para configurar a distancia el
sistema de control de acceso.

Electric Strike » Admite la generacion de un diagrama de interfaz de hardware

Lock 1

Electric Strike
Lock 2 que puede guiar eficazmente el cableado y simplificar la

construccion para los instaladores.

| Solucion de control de acceso centrada en la Web

* 1 controlador principal + 19 subcontroladores

» Hasta 40 puertas
(O E— @
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DMSS Public Network DHI-ACE ASR2102A

Sub Controller
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Solucion de control de acceso de la serie Insider

| Escenarios de aplicacion

oficina Gallery Colegio Fabrica

| Productos recomendados

DHI-ASC3202B

[

|

|

1

: - Servidor web incorporado; dispone de modos de control principal y secundario.

} - EI modo de controlador principal ofrece funciones de plataforma de control de acceso, como la gestion de

I dispositivos, la gestion de usuarios, la asignacion de permisos de acceso y la configuracion de vinculacion de

: alal_'n:as globales. Puede gestionar hasta 19 subcontroladores, 1.000 usuarios, 3.000 huellas dactilares y 300.000
registros.

: - Se puede afiadir el modo de subcontrolador para acceder a la plataforma de control (Modo principal/SmartPSS

| @tiua Lite/DSS).

} - Mltiples interfaces: 2 RS485, 2 Wiegand, 2 conectores de cerradura, entrada de alarma, 2 salidas de alarma.

| - Suministra alimentacion a la cerradura a través de su fuente de alimentacion de salida de 12 VDC, con una

‘ corriente de salida méxima de 1.000 mA.

| - TCP/IP, PoE

|

}

DHI-ASR2200A-B(-D) For General User DHI-ASM101
« Bluetooth, IC/ID Cards » Mobile Access Enrollment Reader
+ RS485, Wiegand = « Normal, Shake « Fingerprint, Card
- |P66 - USB 2.0

For Administrator ASF280A

* Remote door opening
* Real-time alarm push notifications
* Unlocking records query

% Single Door Magnetic Lock

DHI-ASR2101A-ME < + 280KG Anti-pull
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- RS485, Wiegand S ! 5. ASF702
- 1P66 qg Electric Strike Lock
E Poe Switch . 500G Anvul
/ |
| : |
| v ASF900
| | 0= . .
DHI-ASR1200E(-D) | ! : LR Plastic Exit Button
- IC/ID Cards | _ PFS3009-8ET-65 ' |
| |
- RS485, Wiegand | « 8-Port PoE Switch 1 | DHI-ASB1C-B
| (]
* IP66 ! | : Access Controller Box
| L
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